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本書は製品の近くに置いてご活用ください。 

















































本製品の主な機能 





マークの意味 


重要 


<ss> 

な 


必ず守っていたださたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不 
良の原因になる可能性びあ0ます。 

補足情報や参考情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 









































お手入れ 

インクカート U ツジの交換 
されいに印刷するコツ ........ 


巧刷用が•メモリーカード•原稿のセツト 

印刷用紙の種類と設定 . 

印刷用紙のセット . 

メモ U — 力ードのセットと取り出し . 

原稿のセット . 


コピーモード 


コピーをする . 22 

A _ 

•基本コピー 
• コピー設定の変更 


写真の印刷モ^ド(メモリーカードか5印刷） 

写真の印刷（メモリーカードか5印刷） . 24 

A _ 

• 写真を見なが5選んで印刷 
-印刷設定の変更 
• DPOF 印刷 


セットアップモード 


セツトノ'ツプ . 27 


本製品の準備 

本製品の準備 . 12 
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困つたとをは 


詰まった用紙の取り除さ . 33 

トラブル対処 . 34 

エラーまお一 覧 . 38 

付録 

文字入力の仕方 . 39 

車刖送の準偏 . 39 

製品の仕様とごを意 . 40 

サービス-サポートのご案内 . 43 

操作パネルのメニュ ー- 質 

操作/ くネルのメニュ-覽 . 46 

索引 . 47 
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はじめにお読みください 
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マニュアルの使いち 


マニュアルの使い方 


冊モ(本)の 

マニュアル 


田 


■『操作ガイド』（本書) 

し i (下の内容を説明しています。 

•セットアップ 

.本製品だけででさる機能（コピーやメモ1」ーカードからの印刷）の説明 


パソコンの画面で 
見るマニュアル 


を) 


■ 『ユーザーズガイド』 

パソコンに接続したとさの使いちを説明しています。 

. 印刷-スキャン方法 
• 付属のソフトウ王アの使いち 
.パソコン接続時のトラフ j レ対処ち法 

■ 『ネットワークガイド』 （ PX -434 A のみ) 

し U 下の内容を説明しています。 

•ネットワーク設定ち法 
. ネットワーク接続時のトラブル対処ち法 


上記マニュアルは、ソフトウエアと同時にバソコンにインストールされま 
ず。デスクトップ上のアイコンをダブルク IJ ックして表示しまずが、下記 
の手順でち表おでさまず。 XX-XXXX は機種名でず。 

< Windows > 




[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [Epson Software ] - [Epson Manual ] - [EPSON XX-XXXX ユー 
ヴーズガイド（またはネットワークガイド）] 


< Mac OS X > 

[起動ディスク]-[アプリケーション]- [Epson So け wa 句- [Epson Manual ] - [EPSON XX - 
XXXX ユーザーズガイド（またはネットワークガイド）] 


んなトラブルび発生した5? 


印刷でさない-印字びおかしい-用紙び詰まった-スキャンできない-ネットワークの設定びできない 
••など 

似下のマニュアルをご覽ください。 


■本製品のみで使用しているとき ぶ34ぺージ「トラブル対処」 

■パソコンに接続して使用しているとを ぶ『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「トラブル解ミカ」 

《 r 印刷のトラブル」-「スキャンのトラブル」から、目的の 
内容をご確認ください。 

■ネットワーク接続に関すること （ PX -434 A のみ）ぶ『ネットワークガイド』（電モマニュアル）一「トラブル解巧」 

■付属のソフトウェアに関すること ぶ『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「ドライバー/ 

ソフトウェア」 
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製品使用上のごを意 


製品使用上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品 
のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点を 
いつでち解ミ夫でさるよラに手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々へのち害や財 
産への損害を未然に防止するために、を険を伴ラ操作やお 
取り扱いをなの記号で警告表示しています。内容をご理解 
の上で本文をお読み < ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が死 t または重傷を負5可能性 
が想定される内容をおしています。 

A ;' 主意 

このまおを無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が傷害を負ラ可能性および財産の 
損害の可能性が想定される内容をおして 
います。 


〇 

この記号は、化ず行っていただをたい事 
項（指示、行為）をおしています。 


この記号は、分解禁止をおしています。 

戀 

この記号は、製品が水に濡れることの禁 
止をおしています。 

(D 

この記号は、特定の場所に触れることの 
禁止を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）をおしています。 


この記号は、濡れた手で製品に軸れるこ 
との禁止をおしています。 

运 

この記号は、電源プラグをコンセントか 
5巧くことをおしています。 


設置上のごを意 


A 警告 

0 

本敦品を巧などで覆った日、風ほしの悪い場 
巧に設置しないでください。内部に敦びこち 

D 、 义がになるおそれびち D まず。 


A ;' 主意 

〇 

本聲品を持ち上げる底は、巧巧のない姿質で 
作業して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそ 
れがあります。 

本留品を移動する底は、ちちの下部を両手で 
持ち、水平なが態で孩動してください。 

傾けたり立てたりすると、スキャナー ユニッ 
卜が開いて、けがをするおそれがあります。 

0 

不を定な場所、化の機おの振動びちわる場所 
に設置 • 巧管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれが 
あります。 

ミ由煙やホコ y のをい場所、水に濡れやすいな 
ど湿気のをい場所に置かないで < ださい。 

感電-义災のおそれがあります。 


[静電気 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電気 
防止マツトなどを使用して、静電気の発生を防いで<ださ 
し、。 


已 

































電波に関ずるごを意 



電源に関ずるごを 


A 警告 

〇 

電源プラグをコンセントか己な<とまは、コードを 
引っお S ずに、電源プラグを持って巧いて < ださい。 

コードの損傷やプラグの変おによる感電•义 
災のおそれがあります。 

電源プラグは定巧的にコンセントか己巧いて、巧 
の柏元、および巧と巧の間を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコ U が付着 
し、ショートして火災になるおそれがあります。 

電源プラグは巧の巧元までお実に是し込んで 
ほ用してください。 

感電-义災のおそれがあります。 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで< 
ださい。 

感電のおそれがあります。 

輕) 

雷が鳴 D 出した5、電源コンセントに接続さ 
れている機器{敦品本体、電源コード）に触 
れないで < ださい。 

感電のおそれがあります。 

0 

AC 100 V 口巧の電源は使用しないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコ y などの男巧び付着した 
が態で巧用しないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱して火がになるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) か5直 
接電源を取ってください。 

巧損した電源コードを使用しないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源コードが破損したとさは、エプソンの修 
理窓□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、 L ソ 
下の点を巧ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
. 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った 
りしない 

. 熱器具の近<に配線しない 

付属の電源コードなかはほ用しないでくださ 
し、。また、付属の電源コードを化の機おにほ 
用しないで < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 


A ;' 主意 

を 

長巧間ごほ用にな5ないときは、ままのため 
電源プラグをコンセントか百巧いて<ださ 
い。 


[機器認定 


本製品には電波法に基づ‘< ル電カデータ通信システムとし 
て認証を受けている無線設備が内蔵されています。 

• 言受備名: SP 88 W 8786- MD 0-2 C 2 T 00 
•認証番号： 003 WWA 0 90664 
00吕 GZA 0 吕06巨己 


[周波数 

本製品は、 2.4 GHz 帯の乙.400 GHz から2.497 GHz ま 
で使用でをますび、他の無線機器ち同じ周波数を使ってい 
ることびあります。他の無線機器との電波干渉を防止する 
ため、下記事項にま意してご使用ください。 

本製品の使巧上のを意 

本製品の使用周波数は、 2.4 GHz 帯です。この周波数では、 
電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、他の同 
種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要す 
る移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要 
しない特定のル電力無線局（しツ下、「他の無線局」と略す） 
び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近<で「他の無線局」び運用さ 
れていないことを確認してください。 

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に有害な電波干渉 
び発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変え 
るか、使用周波数を変更するかまたは本機の運用を停 
止（無線の発射を停止）してください。 

ち -> 

上記を意事項が記載されているステッカーが同«され 

ています。本製品の目立つところに貼り付けてください。 
_ 


flSMFTl 本製品は Wi-Fi Alliance の承認を受けた無 

CEBTIflE が^線機器です。 

他メーカーの Wi - Fi 承認済みの無線機器と 
ち通信び可能です。 Wi - Fi 対応製品の詳細 
は Wi-Fi Alliance のホームぺージ ( http :// 
www . wi - fi . org ) をご参照ください。 

2.4 DS/OF4| この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。 

変調ち式として DS - SS 、 OFDM 変調ち式 
を採用してお D 、 与干渉距離は 40 m です。 
全帯域を使用し周波数変更び可能です。 


[電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 


巨 































製品使用上のごを意 


A ;' 主意 

〇 

本留品を孩動する底は、電源を切 D 、 電源プ 
ラグをコンセントか5巧を、すべての配線を 
かしたことを確認してか5巧ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電-火災のお 
それがあります。 

各種ケーブルを取り付ける隐は、取り付ける 
巧をや手順を PS 違えないで < ださい。 

义災やけがのおそれがあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付け 
てください。 

0 

印刷用紙の端を手でこず百ないで<ださい。 

用紙の側面は薄<鋭利なため、けがをするお 
それがあります。 

本毁品の上に柔った D 、 重いをのを置かない 
で < ださい。 

特に、子供のいる家庭ではごを意ください。 
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれが 
あります。また、ガラス部分が割れてけがを 
するおそれがあります。 

電源巧乂時および印刷中は、が紙□ーラー部 
におを近付けないでください。 

指が排紙□ーラーに卷さ込まれ、けがをする 
おそれがあります。用紙は、完全に排紙され 
てから手に取ってください。 

本製品を巧管•输をするとをは、傾けた0、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 


使用上のごを意 


A 警告 

〇 

液晶ディスプレイが破損したとまは、中のお 
晶に十分を意して < ださい。 

万一 L ソ下の状態になったとさは、応急処置を 
してください。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、 
水で流し石けんでよく洗い流してください。 

. 目に入ったとをは、をれいな水で最低1已 
分間洗い流したを、医師の診断を受けてく 
ださい。 

. 飲み込んだとをは、水で□の中をよく洗ミき 
し、大量の水を飲んで吐さ出した後、医師 
に相談してください。 

戀 

男のや水などの液体び内部に入ったと宝は、 
そのままほ用しないで < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5抜いてか5、販売店またはエプソンの修 
理窓□にご相談ください。 


マニュアルで指示されている箇所なかの分お 
は巧わないでください。 

0 

可燃ガスおよび爆巧性ガス等び大気中に巧な 
ずるおそれのちる場所ではほ用しないで < だ 
さい。また、本毁品の内部や周固で可燃性ガ 
スのスプレーを使用しないで<ださい。 

弓1义による义災のおそれがあります。 

煙が出た0、をなにおいや音びずるなど男常 
巧態のまま使用しないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 

異常が発生したとさは、すぐに電源を切0、電 
源プラグをコンセントか5巧いてか5、販売店 
またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

アルコール、シンナーなどの巧発性巧質のち 
る場所や义気のある場所では使用しないで 
<ださい。 

感電-火がのおそれがあります。 

お客様による麽理は、ち巧ですか百絶対にし 
ないで < ださい。 

各種ケーブルは、マニュアルで指示されてい 
るなかの配線をしないで < ださい。 

発义による义災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にち損傷を与えるおそれがあります。 

開□がか百巧がに、を属類や燃えやずいおなど 
を差し这んだ日、落とした日しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

0 

敦品内部の、マニュアルでお示されている箇 
所なかには触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 
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製品使用上のごを意 


インクカートリツジに関ずるごを意 


A ;' 主意 

〇 インクび巧膚に付いてしまったり、目や□に 
入ってしまったとをはな下の処置をして<だ 
さい。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けん 
で洗い流してください。 

. 目に入ったときはすぐに水で洗い流してく 
ださい。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。異常が 
ある場合は、速やかに医師にご相談くださ 
い。 

. □に入ったとさは、すぐに吐さ出し、速や 
かに医師に相談してください。 


インクカートリツジをせおしないでくださ 
し、。 

分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着 
するおそれがあります。 


インクカートリツジは強く振5ないでくださ 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリツ 
ジか5インクが漏れるおそれがあります。 


〇 インクカート y ツジは、モ供の手の届かない 
場 巧に巧管して < ださい。 


[取り扱い上のごを意 

. インクカート U ッジは;令暗巧でイ呆管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。また、 
開封後は已力月し U 内に使い切ってください。 

. インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで開 
封しないでください。品質保持のため、真空パックにし 
ています。 

. インクカート U ッジを寒い所に長時間な管していたとを 
は、3時間(上室温で放置してからお使いください。 

• 黄色いフィルムは必ずはびしてからセットしてくださ 
し、。はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷で 
をなくなるおそれびあります。なお、その他のフィルム 
やラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れ 
るおそれびあります。 

. インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

• インクカートリッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でをません。 

. 電源を切った状態でインクカート U ッジを交換しないで 
ください。また、プ U ントヘッドは絶対に手で動かさな 
いでください。故障の原因になります。 

. インク充てん中は電源を切らないでください。充てんび 
不十分で印刷でをなくなるおそれびあ D ます。 


. インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置し 
たり、インクカート U ッジ交換中に電源を切ったりしな 
いでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印 
刷でをな<なるおそれびあ0ます。 

. 本製品のインクカートリッジは、忙チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取りかし 
てち再装着して使用でをます。ただし、インクび残り少 
なくなったインクカート U ッジを取りかすと、再装着し 
てち使用でをないことびあります。また、再装着の際は、 
プ U ンターの信頼性を確なするためにインクび消費され 
ることびあります。 

• 使用途中に取りかしたインクカートリッジは、インク供 
給孔部にホコ U び付かないよラに、本製品と同じ環境で、 
インク供給礼部を下にするか横にしてイ呆曽してください。 
なお、インク供給礼内には弁びあるため、ふたや栓をす 
る必要はありません。 

.取り外したインクカート U ッジはインク供給孔部にイン 
クび付いていることびありますので、周囲を巧さないよ 
ラにごま意ください。 

. 本製品はプ I 」ントヘッドの品質を維持するため、インクび 
完全になくなる前に動作を停止するよラに設計されており、 
使用済みインクカート IJ ッジ内にをみのインクび残ります。 

. インクカート1」ッジに再生部品を使用している場合びあ 
りますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

.インクカート1」ッジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 


[使用済みインクカートリッジの処分 

し i (下のいずれかのち法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート1」ッジは、資源の有効活用と地 
球環境な全のため回収にご協力 < ださい。 

な 裏表紙「インクカート1」ッジの回収」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、必ず 
法令や地域の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して < だ 
さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委訂するなど、法令に従って廃棄 
してください。 


[インク消費 

• プ1」ントヘッドを良好な状態に保つため、インクカート 
1」ッジ交換時-へッドク U - ニング時などのメンテナン 
ス動作で全色のインクび消費されます。 

. モノクロやグレースケール印刷でち、用紙種類や印刷品 
質の設定によっては、カラー- r ンクを使った混色の黒で 
印刷します。 

. 購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノズル 
(インクの化出孔）の先端部分までインクを満たして印刷 
でさる状態にするため、その分インクを消費します。その 
ため、初回は2回目じ(降に取り付けるインクカート U ッ 
ジよ0ち印刷でをる枚数び少なくなることびあります。 
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操作パネルの使いち 


操作パネルの使い方 



芒も 

脚 fO 


6 7 



パネルの角度変更 


操作パネルの角度は変更でさます。 



ノ ネル裏側のレノ（一をつまみなが5動かす 



モード選択画面を表をします。各モードの操作中に押 
ずとモード選択画面に戻ります。 


3液晶ディスプレイ 


メッセージやガイドなどを表示します。 

13 分臥上操作しないとスリープモードになり、表示が 
消えまず。いずれかのボタンを巧ずとスリープモード 
か 5 復帰しまず。 


4【選択/設定】ボタン 


画面上のガイド 


OK み定 


As 


操作でをるボタンを表おします。（この画面例では、操作 
パネルの【日 K 】 ボタンが操作でさます） 


パソコンとの接続状態がアイ 
コン表示されます ( PX -434 A 
のみ)。 

無線 LAN 接続時： 

アドホックモ-雌続ち：!^ 


たソトアップ 


プリンターのお手入れ 


液晶ディスプレイに表おされる案内に従って巧しまず。 
項目の選択や印刷枚数の設定びでをまず。 


已 

【ストップ】ボタン 1 


コピーや印刷を中止ずるとさ、1つ前の画面に戻ると 
をに巧しまず。 

6 

ネットワークランプ （ PX -434 A のみ） 1 


無線 LAN 接続すると点なしまず。 

7 

【スタート】ボタン 1 

コピーや印刷などを開始します。 


操作パネルの 【 A 】 か 【▽】 
ボタンで操作することを 
示しています。 



操作パネルの【づ】か【0】 
ボタンで操作することを 
示しています。 
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各部の名称と働き 


1 

エッジガイド ぶ P .19 1 


用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。 

用紙の側面に合わせてください。 

2 

シートフイーダー 1 


印刷する用紙をセツトします。 

3 

給紙□カバー 1 


内部に異物が入ることを防ぎます。 


4 用紙サポート ぶ P .19 


セットした用紙をまえます。2段ずベて引走出してお 
使いください。 


已妇トレイ 


印刷された用紙を保持しまず。引壬出してお使いくだ 
さい。トレイ先端のストツバーで用紙の飛び出しを防 
をます。 


エッジガイド 


操作パネル 
ぶ9ぺージ 


\\ \ \ /\^1 


2 



3 



4 



rKx 

、 A 




2シートフィーダー 


3給紙 aAK - 


4用紙サポート 



5排紙トレイストッパー 
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各部の名称と働さ 



8 

原稿 カバー 1 


スキャン時に外部の光をさえぎります。 

9 

原稿台 1 


原稿をセットしまず。 

包=21ぺージ「原稿のセット」 


1^スキャナーユニット 

画像をスキャンします。 























































本製品の準備 


本製品の準備 


本製品を使えるよラにするまでの手順を記載してい 
ます。ご使用の前には已ページ r 製品使用上のご注意」 
をお読み < ださい。 


箱の中身を確認 


不足や損傷しているちのびあるとをは、お買い上げの販売 
店にご連絡ください。 

• 本体 



• セットアップ用インクカート U ッジ （4 色） 

責空パックで品質をな持しています。本体に装着 
する直前まで開封しないでください。 



. ソフトウエアディスク 

ソフトウエアと電子マニュアルび収録されていま 
す。 


. 操作ガイド（本書） 

. 保証書 

. 周波数のを意ステツカー ( PX -434 A のみ) 

本製品の目に付く場所にお貼りください。 



保護テープと保護ネオの取りがし 


本体や排紙トレイに貼られているな護テープやな護材はす 
ベて取り外してください。インクカート U ツジセツト部(内 
部）のな護テープはしッ下のよラに取り外してください。 


A ミ主意 

. スキャナーユニット開閉時は、指などを巧まないよ 
ラにを意してください。特に、スキャナーユニット 
の背面には手を近付けないよラにしてください。 

. スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた 
状態で行ってください。 

. スキャナーユニットを開く際には、原稿カバーの上 
に物を置かないでください。 
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D スキャナーユニットを開けて、保護テープを 
取りがしまず。 




スキャナーユニットを閉じまず。 



電源の接続と設置 


A ちな化 AC 100 VL ソ外の電源は使用しないでく 
曰 U ださい。 


電源コードを接続して設置しまず。 

①給紙□カバーを開く 



gj 水平でま定した場所に設置しまず。 


重要 


直射日光の当たる場所や;令暖房器具の近 < には 
置かないでください。 

















































本製品の準備 


ラベルの色を確認して、インクカートリッジ 
をセットしまず。 

ブラックを例に説明していますび、どの色をセット 
方法は同じです。 



曲の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと ^ 

押し込んでください。 n 

an 

の 
準 
備 



日 


4色ずベてをセットしてか5、スキャナーユ 
ニットを閉じまず。 



に"ボタンを押しまず。 

インク充てんび始まります。 



初期充てんび始まらないとをは、インクカート U ッ 
ジを正しくセツトし直してください。 
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インクカートリッジのセッ 


巧回はおず付属のセットアップ用インクカート U ッジを 
使用してください。 

製品の内部は、操作部分（イラストのグレーで示した部 
分）しツ外には手を触れないで< ださい。 


D 


電源を入れまず。 



日 


インクカートリッジを4〜已回振った後、袋 
か5出しまず。 



日 


黄色いフイルムのみをはびしまず。 



□ 


他のフイルムやラベルをはがさない 

スキャナー ユニッ トを開けまず。 



PX-434A PX-404A 


去固 





X 


-電源を切5ない 
• スキャナーユニットを 
開けない 


ネリ站ちてん中です。 
終了ずるまで (1 ) 

は、竜源を切らないで’ 
ください。 


ブラック I 
マゼンタ I 

イエロ — 

シアン 

シアン 
マゼンタ I 

VHa— 
ブラック I 

































































本製品の準備 


0 1ソ下の画面び表示された5にに】ボタンを押 
しまず。 


P 

巧巧巧てんげ 
お了しました。 

0 K 巧詔 



rCfl> - 

.購入直後のインク初期巧てんでは、プリント 
へッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分 
までインクを満たして印刷でをる状態にする 
ため、その分インクを消費します。そのため、 
孩]回は2回目じ(降に取り付けるインクカー 
卜 U ッジよりち印刷でさる枚数が少なくなる 
ことがあります。 

. カタ□グなどで公表されている印刷コスト 
は 、 J EITA (社団法人電子情報技術産業協会） 
のガイドラインに基づさ、2回目1■ソ降の力一 
卜 U ツジで算出しています。 


PX -404 A は(上でプ U ンターの準備は終了です。 
PX -434 A は手順日へ進んでください。 


且 


じ(下の画面び表巧されまず。 


無線 LAN 設定 

カンタン自お設定 

< 1/5 ► 

©戻る 
0 K ホ定 


. 無線 LAN 設定をしないとを 
【ホーム】ボタンを押してください。本製品のみ 
で使用するとをは、し U 上でプ U ンターの準備は終 
了です。 

. パソコンと接続するとを 
し U 下の「パソコンとの接続方法の選択」に進んで 
<ださい。 


パソコンと①接続方法の選択 


- 

. Windows では、パソコンがインターネット接続さ 
れているときに、 Web か5最新のドライバーなど 
を自動で入手してインストールでさます。 

. 鮮社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製 
品の接続を設定する「おラちプ U ント訪問サービス」 
(ち債）を提供しています。詳細はエプソンのホー 
ムページでご確認ください。 

< http :// www . epson . jp / support / houmon / > 


接続したいち法を選択して <ださい。 


. USB で接続する 

市販の USB ケーフルを用意してください（本製品には 
同捆されていません)。本製品の電源を切って、し iTF の 
作業に進んで < ださい。 

ぶ]己ぺージ「ソフトウエアのインス I ルとパソコンの 


接続設定」 



. ネットワークで接続する （ PX -434 A のみ） 

インフラストラクチヤーモード 

アクセスポイントまたはブ□ー ドバンドルーターをかし 
た無線 LAN 接続方法です。 



fCtl> - 

. ネットワーク接続されたパソコンとアクセスポイ 
ント、またはブ□—ドバンドルーターが必要です。 
. WindowsXP ではネットワーク設定中に USB ケー 
ブルを接続するよラに指おされることがあります。 
市販の USB ケーブルを用意して接続してください。 
. お使いのパソコンで無線 LAN 接続がでさるかね 
からないとさは、じ(下をご覧ください。 

ぶ1日ページ r 無線接続ができるかわか5ない」 


アドホックモード 

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。 


111い，' I III ) 


- 

『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 一 「アド 
ホックモードでの接続設定」をご覧いただを、接続 
設定をしてください。 

『ネットワークガイド』（電子マニュアル）は、1已ぺ一 
ジ「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続 
設定」の途中、デスクトップにアイコンが表示され 
た5ダブルク U ックで開けます。 
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本製品の準備 


ソフトウエアのインス I ルとパ 
ソコンの接続設定 


必要なソフトウエアのインストールと、パソコンの接続設 
定を行います。 

pCif> - 

• 本製品の対応 0 S は 、 Windows XP ( SP 1 L ソ 
降 ）. Windows XP Professional x 日4 Edition - 
Windows Vista * - Windows 7* 化 Lb の総称を 
「 Windows 」 と記載 ）- Mac OS X vlO .4.1 1 • 
Mac OS X vl 0.5 .x - Mac OS X vl 0.6 .x 化ソ上 
の総称を 「Mac 0引と記載）です。 

* : 32ビット版•己4ビット版に対応 

最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホーム 

ページをご覧ください。 

< http :// www . epson . jp / support / taiou / os / > 

. 「コンピューターの管理を」アカウント（管理を権 
限のあるユーザー)で□グオンしてください。また、 
管理者のパスワードがホめ5れたとさは、パスヮー 
ドを入力して続行してください。 


ソフトウエアディスクをセツトしまず。 

Mac 0 S X はをダブルク U ックします。 



この後は画面の指示に従って進めて<ださい。 

-CM> - 

Windows 7 - Windows Vista で「自動再生」 
画面が表示された5、 [ lnstallNavi . exe の実 
行]をク U ックします。続けて表おされる「ユー 
ザーアカウント制御」画面では作業を続行して 
ください。 


0 インス!ルずるソフトウェアを選択しまず。 

[電モ マニュアル] びチェックされていることを確 
認してください。 



何を選択するかわからないとさは、すべてを 
チェックすることをお勧めします。 

r<SS> - 

インストール中にわからないことがおさたとさ 
は、下記「インストール中にわか5ないことが 
おさた5」をご覧ください。 


【終了】ボタンび表示されたら終了です。 


インス I ル中にねか！5ないこと 
びおさた5 


■ [無線 LAN 設定ち法]でどれを選べば良いかわか5な 
い （PX-434A のみ） 

なのいずれかの方法で無線 LAN の設定をして < ださい。 

. カンタン自動設定 

パソコンの無線 LAN 設定を使って、プ U ンターとパ 
ソコンを直接通信してネットワーク設定を行います。 
Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧め 
のち法です。 

.ソフトウエアで設定 

パソコンの無線 LAN 設定を使って USB ケーブルで 
プ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めのち法です。 

. プッシュボタン自動設定 （ A 0 SS • WPS ) 

お使いの無線 LAN 設定をアクセスポイントの 【 A 0 SS 】 
または 【 WPS 】 ボタンで行っているとをは、このち法 
を選択してください。 

• 手動設定 

SSID (無線ネットワーク名）、暗号化などのセキュ U 
テイーキーをご自分でプ U ンターに入力してネットワー 
ク設定を します。 事前にネットワーク情報び必要です。 

■ USB ケーブルの接続ち法げわか5ない 




I 本製品の準備 




































本製品の準備 


本製品の準備 


■ 画面の説明びわか5ない 

しツ下の内容を確認して、インス I -ールを進めてください。 

. Windows で新しい A - ドウエアを追加するためのウィ 
ザード画面がまおされた 

接続ち法によって対応び異なります。 

USB 接続を選択 

本製品の電源を切 D 、 [キャンセル]をク U ックして画 
面を閉じて < ださい。 

ネットワーク接続 （ PX -434 A のみ） 

何ちク U ックせずにインス I -ールを続行してください。 

. セキュ U ティーに関する画面がまおされた 

(下の画面び表示されたら、[ブロックを解除する]を 
ク1」ックしてください。 



市販のセキュ1」テイーソフトび表示した画面で[ブ□ッ 
クする]や[適断する]はク1」ックしないでください。 

fCii> - 

市販のセキュ U テイーソフトの中には、 L ソ上の作業 
をしてち通信でさないちのがあります。そのとを 
は、巿版のセキュ U テイーソフトを一旦終了してか 
5、本製品のソフトウェアをインストールしてくだ 
さい。 


■ Windows でファイアウォール警告画面び表示された 

[ Windows ファイアウォールに登録]チェックボックス 
を選択して[なへ]をク U ックしてください。 



USB 接続か5ネットワーク接続へ 
変更したいときは ( PX -434 A のみ) 


1已ぺージ r ソフトウエアのインストールとパソコンの接続 
設定」をやり直してください。 


無線 LAN 接続びでさるかわか5ない 
( PX -434 A のみ） 


パソコンのネットワーク設定画面で、状態を確認してくだ 
さい。 



パソコンでネットワーク設定画面を表示しまず。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワー 
クの状態とタスクの表示] 一 [アダプターの設定の 
変更]の順にク1」ック 


Windows Vista : 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[ネットワー 
クの状態とタスクの表示] 一 [ネットワーク接続の 
管理]の順にク U ック 


Windows XP : 


[スタート]一[コントロールパネル]一[ネット 
ワークとインターネット接続]一[ネットワーク接 
続]の順にク U ック 


Mac OS X : 

[アップル]一[システム環境設定]一[ネットワー 
ク] の順にク U ック 


0 パソコンの状態を確認しまず。 

無線 LAN 接続するための機器びパソコンに搭載さ 
れているとさは、しツ下のよラに表示されます（アイ 
コンは 0 S のバージョンによって異なります)。 


< Windows > 


アイつン 

説明 


パソコンは、アクセスポイントと 
無線 LAN 接続されています。 

峰 

無線 LAN 接続するための機器は 
認識されていますび、正常に動作 
していません。 

パソコン-アクセスポイントなど 
のマニュアルを参照して、接続設 
定を行ってください。 


< Mac OS X > 


アイつン 

ランプの色 

説明 

夕 

緑 

パソコンは、アクセス 
ポイントと無線 LAN 
接続されています。 

夕 

赤 

または 

オレンジ 

無線 LAN 接続するた 
めの機器は認識されて 
いますび、正常に動作 
していません。 
パソコン-アクセスポ 
イントなどの マニ ユア 
ルを参照して、接続設 
定を行ってください。 
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(2011 年已月現在の情報です) 

セツト枚数を超えてセツトしないでください。 

印刷結果がこずれたりムラになったりずるとさは1枚ずつセツトしてください。 


セツト枚数を超えてセツトしないでください。 * 4 :郵便事業株式含社製。 

パソコンからの印刷時のみ対応でず。 * 已：郵便八ガキく写真用>は対応していません。 

手動両面印刷時は3日枚までです。 


印刷用紙-メモリーカード-原稿のセツ 


E 口刷用紙の種類と設定 


使用できる用紙 


よりをれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


[エプソン製専用紙（純正品) 



用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 W 

印刷でさる面 

写真用紙 

写真用紙ク U スピアく高光沢> 

L 判 • KG サイズ • 2 L 判 • 六切 • A 4 

20 枚が 

よ 0 光沢のある面 

写真用紙く光沢> 

L 判 • KG サイズ- 2 L 判- 
八イビジョンヴイズ•六切 • A 4 

20 枚が 

写真用紙エント U —く光ミ尺> 

L 判 • KG サイブ- 2 L 判 • A 4 

20 枚*旦 

写真用紙く絹目調> 

L 判 • 2 L 判 • A 4 

20 枚が 

が尺紙 

フォト光沢紙 

A 4 

2 日枚 

よ 0 光ミ尺のある面 

マット 紙 

スーパーファイン紙 

A 4 

8 日枚 

より白い面 

フォトマット紙 

A 4 

2 日枚 

普通紙 

両面上質普通紙 < ち生紙 >> 3 

A 4 

80 枚* 4 

両面 

八ガキ 

スーノ ーファイン専巧ノ \ガキ 

八ガキ 

3 日枚 

両面 

パラエティー巧紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

] 枚 

白い面 


* 3 :エプソン製の、ち紙10日％配合の再生紙でず。 

* 4:手動両面印刷時は3日枚までです。 


|^^販の用紙 



用紙名称 

対応サイズ 

セット可能枚数 W 

印刷できる面 



A 4 ■ B 己- A 己が • A 日- Letter が 

エッジガイドの上 
限まで’ 3 


普通紙 

コピー巧紙-事務用普通紙 


が 

▽マーク下の線を 
超えない 

両面 



Le 呂 al が 

1枚 




ユーザー定義サイズ* '2 

1枚 



郵便八ガキ t 4 

八ガキ 

3日枚 


八ガキ >5 

郵便八ガキ（インクジェット紙）*4 

八ガキ 

3日枚 

両面 


往復八ガキ* '2 t 4 

往復八ガキ 

3日枚 


封筒 

封筒* '2 

長お3号- 4号 

] 日枚 

両面 

洋お]号，を号‘3号‘4号 

] 日枚 

宛名面のみ 


に011年已月現在の情報です) 




一巧刷用紙•メモリ—力—ド•原稿のセット 
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印刷用紙•メモリーカー 


印而! I 用紙の種類と設定 


使用でをない用紙 


次のよラな巧紙は使用しないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



• 波巧っている田紙 
• 破れている巧紙 
• 切れている巧紙 


X 


• のり付けおよび接着の 
処理び施された封筒 


<5 

• 角か反っている用紙 
• 巧りびある用紙 
-一度巧った往復八ガキ 


X 


• 二重封筒 
• 窓付をの封筒 



• 丸まっている用紙 
• 反っている用紙 



-フラップび円现や兰角 
形状の長お封筒 


-写真店などでプ U ント 
した写真八ガキゃ絵八 
ガキなど、厚い八ガキ 
• シールなどを貼った 
巧紙 

• 巧庇していない巧あを 
用紙 

• 湿った巧紙 


お'''' \ . 下 

乂 I 


• フラップを一度折った 
長形封筒 


[用紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]を設定して<ださい。 



用紙名称 

[用紙種類]の設定 

コピー 写賣の印刷 

パソコンか 5 印刷 

写賣用紙 

写真巧紙ク1」スピア 
く高光沢> 

写真用紙 

EPS 日 N 写真巧紙クリスピア 

写真用紙く光ミ尺> 

写真用紙く絹目調> 

写真用紙 

EPS 日 N 写真巧紙 

写真巧紙エント U —く光ミ尺> 

写真用紙 

EPS 日 N 写真巧紙エントリー 

光 ミ 尺紙 

フォト光ミ尺紙 

フオト光ミ尺紙 

EPS 日 N フォト光ミ尺紙 

マット紙 

フォトマット紙 

X 

EPSON フォトマット紙 

スーパーファイン紙 

X 

EPSON スーノ':-ファイン紙 

普通紙 

両面上質普通紙く再生紙> 
コピー用紙-事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 

A ガキ #2 

郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

を復八ガキ 

X 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

(インクジ エッ ト紙）*1 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

(インクジ エッ ト紙） 

スーノ':ーファイン専用ノ Vガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面： EPS 日 N スーパー 
ファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒" 


X :非対応でず。 

* 1:郵便事業株式会社製。 

* 2:郵便八ガキ<写真用>は対応していません。 

*3: 長形3号 -4 号封筒は、 Windows パソコンか6の印刷のみに対応しています （Mac 0S Xは非対応)。 
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E 口刷用紙のセット 



r<SS> 


A 4 サイズの巧あさ用紙 
2巧紙のみ対応しています。 



八ガキ、封筒の印刷 

パソコンか5の操作で印刷でをます。 



印刷する面は手前 


1 

1 


0 



1 


a 



itim 四し 


V 


nTTirm □ 


♦ 


Lil 


m 


印刷する面は手前 


巧お 
お書を 


法お 
縦書き 


フラップは 
開いたまま 


長お 


< 


V 


フラップは 

閉じる 


フラップ側を郵便番号は下に、フラッ 
左に向ける プ側をちに向ける 


L \ 


T1 - N 

で 1 


印刷用紙-メモリーカード-原稿のセツ 


印刷用紙のセット 


一印刷用紙•メモリ—力—ド•原稿のセット 
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印刷用紙 • メモリーカー 


メモリーカードのセツトと取り出し 


メモリーカードのセツトと取り出し 


メモリーカードのセツ 


- 

. サポートしているメモ U - 力ードの最大容量は L ソ下のページをご覧ください。 

ピ贯40ぺージ「メモリーカードの最大容量」 

. 対応しているメモリーカードは2日11年曰月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームぺージ「よくあるご質問 
( FAQ )」 でご確認ください。く http :// www . epson . jp / faq / > 



.そのままセットでさるメモリーカード 

メモ IJ- スティック 
メモ1」ースティック PRO 
マジックゲートメモ U —スティック 

SD メモ U —カード 
SDHC メモ U —カード 
SDXC メモ U —カード 
マルチ方ディアカード 
マルチ方ディアカードプラス 

.専用 アダプターが 必要な メモリーカード 

上記の「そのままセットでさるメモI」ーカード」と同じサイズになるアダプ 
夕一を用意してください。 

アダプターを装着せずにセツトすると、カードび取0出せなくなります。 




メモ1」ースティック Duo 

_ メモ U— スティック PRO Duo 

r . ! .■欄.…". ! イ 午メモリ—スティック PR 日 HG Du 日 

、 7ジックゲ-トメモ u- スティック Du 日 
メモ1」ースティックマイクロ 



miniSD 力ード 
miniSDHC 力ード 
microSD 力ード 
microSDHC 力ード 
マルチ方ディアカードマイク □ 




マルチメディアカードモバイル 


写真の印刷をするとをは24ページ「写真の印刷（メモ U —力ードか5印刷)」を 
ご覧ください。 


メモリーカードの取り出し 


下図のよラに取り出します。 



ランプの点灯(点滅していないこと) 
を確認して引さ巧く 


重要 


. ランプが点滅中（通信中）は、メモ U - 力ードを取 
り出さないでください。保巧されているデータが壊 
れるおそれがあります。 

. パソコンで共有ドライブとして使用しているとさ 
は、 L ソ下を参照して取り出してください。 

ぶ『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「そ 
の他の機能」一「共有ドライブとしての使い方」 
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印刷用紙-メモリーカード-原稿のセツ 



原稿のセット 



原稿カバーを開ける 



原稿をセツトずる 

スキャンする面を下にして、ガラス面の角（原点マーク側) 
に合わせる 

MAX 

■LTR 


原稿をセツトする前に、原稿台や原稿カバーのゴ5やちれを取り除いてください。 

コピーが終了した5、原稿を取り出してください。原稿を長時間セツトしたままにすると原稿台に貼り付くおそれ 
があります。 

原稿台の下端か5 1.5 mm , ち端か51.已 mm の範囲はスキャンでをません。 


重要 


■ 111111111=11 
■ 111111111=11 
■ 111111111=11 




一印刷用紙•メモリ—力—ド•原稿のセット 
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ピーモード 


圓 コピーをずる 


コピーをする前に、じ(下の作業び終了していること 
を確認してください。 

-操作パネルの角度変更 
包= 9ぺージ 
-排紙トレイの引き出し 
10ぺージ 


• 印刷用紙のセット 
19ぺージ 
• 原稿のセット 
21ぺージ 


薑本 コピー 


コピー濃度.用紙サイズ.用紙種類-印刷品質-倍率など 
のコピー設定を確認-変更してコピーします。 


A ] [コピ ー] モードの選択 

し I 」① U 】 【▽】【づ】【>】ボタンでロピ -] 
を選択して、 

⑨に K 】 ボタンでミ夫定します。 



) コピーの枚数と色の設定 

ム ① 【 A 】 か【▽】ボタンで枚数を設定し、 
⑨ 【づ】か【[>】ボタンで色を選択して、 
③に K 】 ボタンを巧します。 



3 


コピー設定の確認 

用紙サイズ-用紙種類などを確認します。 



コピー を閲抬 
面 手順囲へ 


設定をを更 
ぶ23ぺージへ 


操作をやり直すとさは1•ソ下のボタンを巧し 
てください。 

【◎】 1つ前の画面に戻る 

【 ft 】最初の画面（モードの選択画面） 

に戻る（設定した内容の一部は 
保持されます） 


A コピー開始 

4 【スタート】ボタンを押してください。 

^<SS> - 

操作を中止するとをは、【^】ボタンを 
巧してください。 


liLh で、操作は終了です。 
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コピーをずる 


ピー設定の変更 


22ページ r 基本コピー」の手順日では、ち記の設定び変更 
でをます。なお、組み合わせによっては表示されない項目 
び友0ます。 

■■ 【▽】ボタンで設定画面を表示しまず。 


合計1枝 


織コピ- 
等倍 
A 4 

き通お 

▼ 設定:‘変更 
々コピー開姑 


巧 


日 


【 A 】 か【▽】ボタンで項目（ち記）を選択 
しまず。 



日 


オレンジのノ（一は下に続をが 
あることをおしています。 


【づ】か【1>】ボタンで設定値を選択しまず。 



0 K 


も 


□ 


[0 K ] ボタンで巧定しまず。 


•• T ' 合計1巧 

をを ■ 

* 才ートフイット ► 

_ を 
©戻る 
0 K 決ま： 


0 K 


巧 



▲ 


余白なし（フチなし）でコピーします。 

◄ 

OK 

► 


倍率 


▼ 



コピー倍率を選択します。 


ピーの 設定 


レイアウト 

コピーのレイアウトを選択します。 

[標準コピー] 

周囲に 3 mm のホ白あり（フチあり）でコピーし 
ます。 

[フチなしコピ ー] 


【等创 

100%の倍率でコピーします。 

[才ートフイット] 

原点からのま白を含めて原稿の文字や画像のある 
部分をスキャンし、そのデータを用紙サイズに合わ 
せて化大/縮ルしてコピーします。 

届、,ち ~ Q 三 

过 



[任意倍率 100 %] 

[任意倍率]の設定値び表示されます。 

任意倍率 

【づ】 か 【|>】 ボタンで、任意の倍率に変更します。 
【づ】 か 【1>】 ボタンを長めに押すと、 10% 刻み 
で設定でをます。 

用紙サイズ 

使用する印刷用紙のサイズを選択します。 

【 A 4】 旧引 【 L 判】に L 判】 【 A ガキ】 【 KG サイズ】 

用紙種類 

使用する印刷用紙の種類を選択します。 

ぶ18ページ r [用紙種類]の設定」 

印刷品質 

コピーの印刷品質を選択します。 

[標準品質]- [エコノ5—] 

[エコノ5—]では、速度優先でコピーするため、 
薄く印刷されます。 

コピー 濃度 

コピー の濃度を設定しまず。 

原稿の画質び薄いとさは 【^】 ボタンで濃度を上げ 
てください。また、こすれび発生するとをは 【づ】 
ボタンで濃度を下げてください。 


1 n ピ—モ I ド 
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写真の印刷モード（メモリーカードか6印刷） 



写真の 0] 刷（メモリ-力-！^力、！ 50] 刷) 


写真の印刷をする前に、 UTF の作業び終了している 
ことを確認してください。 

-操作パネルの角度変更 
包= 9 ぺージ 
-排紙トレイの引き出し 
包=1 □ ぺージ 
• 印刷用紙のセット 
19 ぺージ 


写真を見なび5選んで印刷 


メモ U —力ード内の写真を選んで印刷します。 


メモ U — カードのセット 

な 吕〇ぺージ r メモリーカードのセットと取 
0出し」 

^ [写真の印刷]モードの選択 

ム ① 【づ】【>】 【 A 】 【▽】ボタンで[写真の 
印刷]を選択して、 

③に K 】 ボタンでミ夫定します。 





①【づ】か【>】ボタンで写真を選択し、 

⑨ 【 A 】 か【▽】ボタンで印刷枚数を設定して、 
③に K 】 ボタンを巧します。 




4 


印刷設定の確認 

用紙サイズ-用紙種類などを確認します。 



▼ 設定‘変更 


み印刷開始 



印刷を開始 
な 手順回へ 


設定をお更 
z ^25 ぺージへ 


fCtS> - 

操作をやり直すとさは L ソ下のボタンを巧し 
てください。 

【◎】 1つ前の画面に戻る 

【 ft 】最初の画面（モードの選択画面） 

に戻る（設定した内容の一部は 
保持されます） 


IT 印刷開始 

ィ 【スタート】ボタンを押してください。 

操作を中止するとさは、【(^】ボタンを 
巧してください。 


ULh で、操作は終了です。 
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写真の印刷（メモリーカードか5印刷) 


印刷設定の変更 


用紙と印刷の設定 


吕4ぺージ r 写真を見なび5選んで印刷」の手順日では、 
ち記の設定び変更でさます。なお、組み合わせによつ 
ては表示されない項目びあります。 

■■ 【▽】ボタンで設定画面を表示しまず。 


合計1巧 
印刷 i をを 
L 判 

写真巧巧 
フチなし 

▼ 設定‘変を 
ク印刷開始 



日 


【 A 】 か【▽】ボタンで項目（ち記）を選択しま 
ず。 



日 


オレンジのパ'—は下に続をが 
あることを示しています。 

【 <1 】 か 【 > 】 ボタンで設定値を選択しまず。 



□ 


に K 】 ボタンでミ夫定しまず。 


合計0巧 


フチな U 施 
フチあ0 
-巧 


©戻る 
0 K 決定 


0K ► 


用紙サイズ 

使用する印刷用紙のサイズを選択します。 

[L 半!!]. [KG サイズ]- [2 L 半!)]-[ハガキ]- [ A 4] 

用紙種類 

使用する印刷用紙の種類を選択します。 

ぶ18ページ r [用紙種類]の設定」 

フチなし設定 

フチなし印刷時のはみ出し量を選択します。 

[フチなし]-[フチあり] 


一写真の印刷モ—ド(メモリ—力—ドか5印刷) 


2已 



















































写真の印刷モード（メモリーカードか6印刷） 


写賣の印刷（メモリーカードか5印刷) 


DPOF 巧而リ 


デジタルカメラで指定した情報间刷する画像和枚数など) 
をメモ U - 力ードに記録する 「DPOF (Digital Print 
Order Format ) Ver .1.1 日」の印刷ができます。 

- 

DPOF 機能の名称はデジタルカメラによって異なる 
ことがあります （ r プ U ント指定」 • r プ U ント予約」 
など)。 


0 デジタルカメラで、 DPOFEP 刷の指定をしまず。 

しツ下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設 
定します。詳細はデジタルカメラのマニュアルをご 
覧ください。 

. スタンダードプ U ント 

. インデックスプリント（コマ番号なしの20面な 
どのレイアウトでカラー印刷） 

. マルチイメージプリント 
印刷する写真や枚数しツ外の印刷設定は、手順且 
で設定します。 

0 印刷用紙をセットしまず。 

包 19ページ「印刷用紙のセット」 

B DPOF 情報の入ったメモリーカードをセット 
しまず。 

包 20ぺージ r メモ U - 力ードのセツトと取り出し」 


0 印刷設定を確認して、【スタート】ボタンを押 
しまず。 

印刷び開始されます。 

設定を変更するとをは、【▽】ボタンを押してくだ 
さい。 

包 2已ページ「印刷設定の変更」 



し U 上で、操作は終了です。 



「 DPOF ①データがありまず。 DPOF 印刷し 
まずか？」という画面が表示された5、に" 
ボタンを押しまず。 


P 

DPOF のデータが 
あります 。 DPOF 
印刷しますか？ 

0 K はい|| ©いいえ 


0K 
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E 


ットアップモード 


セットアップ 



セツトアップ 


セツトアップモードでは、プリンターの動作や操作パネルの表示など各種設定を変更でさます。 


操作パネルで[セットアップ]モードを選択 
しまず。 

①【么】【▽】【づ】【>】ボタンで比ットアッ 
プ]を選択して、 

③ 【0 K 】 ボタンでま定します。 


且 



【づ】か【1>】ボタンでメニュ ー( ち記）を選択し 
て、に K 】 ボタンでミ夫定しまず。 


曰 





手順 日で 選択したメニューによって、操作が 
異なります。 

画面の説明に従って操作してください。 


インク残量の表示 


インク残量（表示は目ま）を確認します。 

インクび少なくなると「！」マークび表示されます。 
しばらくは印刷でをますび、早めに新しいインク 
カート IJ ツジを用意することをお勧めします。 


インク残呈表示 

M ■を1 


cm 

] 


▲ 

•力-トリ ツジ 交換 

▼ 

0 K 決ま： 



インク残量び限界値(下になったインクカート 
U ツジには、「X」マークび表示されます。 


プリンターのお手入れ 


ノズルチェック 

ぶ31ぺージ「ノズルチェックとへッドク U- ニング」 

へッドクリーニング 

ぶ31ぺージ「ノズルチェックとへッドク U- ニング」 

ギャップ調豊 

プ U ントへッドのギャップ調整をします。 

印刷結果びぼやけているとさや、文字や署線びガタ 
ガタになるとをなどにお試しください。改善され 
ないとさは、パソコンに接続してプ U ンタードライ 
ノ（一からのギャップ調整をお試しください。 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル） 一 「メン 
テナンス」一「印刷のずれ（ギャップ）調整」 

インクカートリッジ交換 

ぶ29ページ「インクカート U ッジの交換」 


ULh で、操作は終了です。 


I セットアップモ—ド 
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セットアップモード 


セットアップ 


プリンターの基本設定 


I 操作パネルに表示される言語を選択します。 

[日本罰 • [ English ] • [ Portugues ] 


ぃットワーク基本設定 （ PX -434 A のみ) 


ネットワークに関する設定をします。 

• 操作ノ f ネルの設定中に電源を切ったり電源プラグ 
を抜いたりしないでください。本製品び正常に動 
作しなくなるおそれびあります。 

• メモリーカードアクセス中にネットワーク設定を 
すると、アクセスび中断されることびあります。 

. 設定値の入力は操作パネルで行います。使い方は 
じ I 下のページをご覧 < ださい。 

ぶ39ページ「文字入力の仕ち」 

無線 LAN 設定 

無線 LAN の接続設定をします。 

[カンタン自動設定]-[手動設定]-[プッシュボタ 

ン自動設定 （ AOSS / WPS )] • [ PIN コード自動設 

定 （ WPS )] • 臨線 LAN を無効にする] 

.無線 LAN を使用するとをは、 WEP または 
WPA などのセキュ U テイーを設定してくださ 
し、。セキュ U テイーな護されていないネットワー 
クでは、 不特定の第=者の無線傍受などにより、 
お客様のデータび漏洩するおそれびあります。 

. [無線 LAN を無効にする]を選択すると、無線 
LAN を使用しないとさに本製品から無線電波を 
出さないよラにします。 


ファイル共有設定 （ PX -434 A のみ) 


接続しているパソコンからメモ U - 力ードのフアイ 
ルにアクセスするとをのモードを設定します。 
優先にした接続形態からの読み書をは可能ですび、 
他ちは読み取りのみにな0ます。 

USB 接続 優 巧 

USB 接続したパソコンから、メモ U - 力ードへの 
読み書さび可能です。 

ネットワーク接続 優 巧 

ネットワーク接続したパソコンから、メモ U - 力一 
ドへの読み書をび可能です。 


購入時の設定に戻す 


購入時の設定に戻します。 

PX -434 A は!;(下の項目ち表示します。 

ネットワーク設定 （ PX -434 A のみ） 

ネットワーク設定を購入時の設定に戻します。 

ネットワーク設定!•ソが （ PX -434 A のみ） 

ネットワークしツ外の設定を購入時の設定に戻しま 
す。 

ずべての設定 （ PX -434 A のみ） 

すべての設定を購入時の設定に戻します。 


ネットワーク接続診断 

ネットワークの接続状態を診断します。 

また、診断結果を印刷すると、詳細な情報び確認で 
をます。印刷した診断結果の見ちはしツ下をご覧< だ 
さい。 

面 『ネットワークガイド』（電子マニュアル）一「卜 
ラブル解ま」一 r エラー メッ セージび 表示される」 

ネットワーク情報印刷 

ステータスシートを印刷すると、ネットワークの設 
定と接続状態び確認でをます。 
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お手入れ 


インクカートリッジの交換 


インクカートリツジの交換 


A ミ主意 

交換前に、 L ソ下のを意事項をご確認ください。 

ぶ8ぺージ「インクカート U ツジに関するごを意」 


操作部分（グレーでおした部分）1•ソ外には手を触れな 
いでください。 


r < ii > 


. エラーが表示されたとさは、メッセージに従ってく 
ださい。 

. コピー中の交換作業では、原稿の位置がずれる可能 
性があります。【ストップ】ボタンを巧してコピー 
を中止後、残りのコピーを原稿のセットからやり直 
してください。 


ッセージ表示前の交換 


大量印刷の途中でインク交換び発生しないよラにしたいな 
ど、インク交換に関するメッセージび表示される前に交換 
を行ラとをは、ち記の手順に従ってください。 

p | [セットアップ]モードを選択しまず。 


且 

曰 


[プリンターのお手入れ]を選択しまず。 


[インクカートリッジ交換]を選択しまず。 

この後は、「メッセージ表示後の交換」の手順曰し 
降に従ってください。 


ッ セージ表示後の交換 


D 


交換び必要なインクカートリツジを確認して 
【0 K 】 ボタンを押しまず。 


インク呈び限巧懼な下 
のため力ートリツジ’交換 
がぶ要です。 


哉 



且 


交撰び必要なインクカート 
U ツジのみを表示 


画面にはエプソンの純正インクカート U ツジ型番 
が表示されます。純正品のご使用をお勧めします。 
ぶ裏表紙「インクカート U ツジのご案内」 

[ずぐに交換ずる]を選択して、に"ボタン 
を押しまず。 


力ートリツジを交換しな 
くても巧刷な外の樵能 





哉 




パソコン接続でお使いのときにカラ ー- r ンク残 
量が限界値を下回ったとさは、一時的に、ブラッ 
クインクのみ使用して印刷でさます。 

な『ユーザーズガイド』（電子マニュアル) 一 r イ 
ンクカート U ツジの交換」 


且 


インクカートリッジを4〜已回振った後、袋 
か5出しまず。 



I ぉ手入れ 
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お手入れ 


インクカートリツジの交換 



黄色いフイルムのみをはびしまず。 



他のフイルムやラベルをはがさない 



スキャナー ユニッ トを開けまず。 



0 交換ずるインクカートリッジを取りがしまず。 

フックをつまみ、真上に取りかしてください。 
外れないとさは、強く引を抜いてください。 



D 新しいインクカートリッジをセットしまず。 

ブラックを例に説明していますび、どの色をセット 
ち法は同じです。 

@の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 





■ I 



且 


スキャナーユニットを閉じまず。 



0 に K 】 ボタンを押しまず。 

インク充てんび始ま D ます。手順因の画面び表示 
されるまで ( PX -434 A は約1分半、 PX -404 A 
は約2分）電源を切らないでください。 


P 

インク巧てん中です。 


10 


ムソ下の画面び表示された5 【 OK 】 ボタンを押 
しまず。 


P 


インクの充てんび 
巧了しました。 


OK 終了 



(上で、操作は終了です。 
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ノズルは目詰まりしています。 

[はい]を選択して手順日に進んでください。 


■すべてのラインが印刷されている 

〇 


ノズルは目詰まりしていません。 

[いいえ]を選択して 【0K】 ボタンを押して 
<ださい。 


r<#5> - 

ノズルチェックパターンは明るい場所で確認し 
てください。電球色の堂光ななどの下で確認す 
ると、ノズルチェックパターンが正しく確認で 
さないことがあります。 



:ックとへッドクリーニング 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色はで印刷されたり 
するとをは、ノズル（インクの吐出孔）の状態を確認して 
ください。また写真を印刷する前にち、ノズルチェックを 
することをお勧めします。 


日 


[セットアップ]モードを選択して、[プリン 
ターのお手入れ]-[ノズルチェック]の順 
に選択しまず。 

画面の説明に従ってノズルチェックパターンを印 
刷して < ださい。 

ノズルチェックパターンを確認しまず。 


ノズルチェック 
パターン 


■印刷されないラインびある 



日 


[はい]を選択して 【0 K 】 ボタンを押しまず。 

画面の説明に従ってへッドク U —ニングを実行し 
てください。 


〜ソドヴ J - ニンブを 
実斤しまずか？ 



0K 


明 


ヘッドク U —ニング中は電源を切5ないでくだ 
さい。正常に印刷でをなくなるおそれがありま 
す。 


□ 


ヘッドクリーニングび終わった5、[ノズル 
チェック実行]を選択し、再度ノズルチェッ 
クパターンを印刷してお認しまず。 


クリ—ニンクが 
转了しました。 


0K 





ノズルチェックパターンのすべてのラインび印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニング 
を繰り返してください。 




ノズルチェックとへッドク U — ニン グを交互に4 
回程度繰り返してち目詰まりが解消されないとさ 
は、電源を切って6時間ムソ上放置した後、再度ノ 
ズルチェックとヘッドク U - ニン グを実行してくだ 
さい。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるよラになることがあります。それ 
でち改善されないとさは、エプソンの修理窓□に修 
理をご依頼ください。 

ぶ4已ぺージ「本製品に関するお問い合わせ巧」 
ヘッドク U - ニングは必要1•ソ上に行わないでくださ 
し、インクを吐出してク U — ニングするため、イン 
クが消費されます。 

プ U ントへッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐ 
ため、電源の入/切は必ず【電源】ボタンで行って 
ください。 

プ U ントへッドを常に最適な状態に保つために、定 
期的に印刷することをお勧めします。 


お手入れ 


きれいに EP 刷ずる〕ツ 



I ぉ手入れ 


し U 上で、操作は終了です。 
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お手入れ 


されいに印刷するコツ 


内部のクリーニング 

■ 

■ 

印刷後の品質を保つために 


製品内部び巧れると、印刷結果の巧れの原因にな D ます。 
また製品内部のローラーび巧れると、給紙不良の原因にな 
ります。しツ下の手順で給排紙を行って<ださい。 


重要 


製品内部は巧や ティッシュ ペーパーなどでふかないで 
ください。繊維くずなどでプ U ントへッドが目詰まり 
することがあります。 


f 印刷結果が汚れる 


n 原稿台のガラス面と原稿カバーに巧れびない 
ことを確認しまず。 

0 A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をシー 
トフィーダーにセットしまず。 

な 19 ページ「印刷用紙のセット」 

0 原稿台に原稿をセットせずにコピーを実行し 
まず。 

用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、手順 日 
〜 日を 繰り返してください。 

包 22ページ「基本コピー」 


. 十分に乾燥させる 

印刷後の用紙は、し i (下の点にま意して十分に乾燥させて< 
ださい。よく乾燥させずにな存すると、にじみび発生する 
ことびあ0ます。 



直射日光に当て 
ない 



印刷面を重ねな 
い 



ドライヤーなど 
で乾かさない 


• 光や空気を遮断して保をする 

印刷物は光や空気を遮断することで、退色を抑えることび 
でをます。乾燥後はし i (下の点にま意して、速やかにアルバ 
ムやク U アファイル、ガラス付を額縁などに入れてな存 • 
展示して< ださい。 

:，ぶ論^摘。 

屋外に展示しな 濡5さない 
し） 


f 用紙び正しく給紙されない 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付 
されているときは、ク U - ニングシートを使って口ーラー 
をク 1」 一ニングして < ださい。 

fCii> - 

ク U - ニングシー トは1•ソ下か5お買いホめいただけ ま 
す。 

エプソンダイレクト 
< http :// www . epson . jp / shop /> 

商品名： PX / PM 用ク U — ニングシート 


D 原稿台のガラス面と原稿カバーに巧れびない 
ことを確認しまず。 

0 ク リー ニング シー トを シー トフ イーダーに セツ 
卜しまず。 

0 原稿台に原稿をセツトせずにコピーを実行し 
まず。 

用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、手順日 
〜日を繰り返してください。 

包 22ページ「基本コピー」 
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たとをは 


詰まった用紙の取り除き 


P 


きまった用紙の取り除き 


用紙はゆっくりと引を巧いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

操作（グレーでおした）部分 L ソ外は触5ないでください。特に、内部の半透明の部品に触れると動作不良につながるお 
それがあります。 

キヤリッジ（インクカート U ツジセツト部）横の白いケーブルには絶対に触5ないでください。 


画面の指示に従い、用紙び詰まっている（紙片びちざれて残っている）箇所を確認して取り除いてください。 
電源を切る指示び表示された5、電源を切ってください。 


プリンター内部 




スキャナー ユニッ トを開ける 


貧’ 

用紙を引さ巧< 


半透明の部品には軸 S ない 


♦ 



内部に用紙がないか確認し、あれば取り除< 


シートフイーダー部 


排紙トレイ部 




一困つたとをは 
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困つたとをは 


トラブル対処 


電源-操作パネル 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


電源が入 6 ない 

電源ランプび点滅-点なしない 

. 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

. 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

. 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

電源が切れない 

. 【電源】ボタンを少し長めに押してください。それでち電源び切れないとさ 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プ U ントへッ 
ドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して【電源】ボタンを押して電源を切っ 
て < ださい。 

液晶デイスプレイが暗くなった 

. 液晶ディスプレイびス U —プモードになっています。いずれかのボタンを 
押すと、操作画面び表示されます。 


《画面に表示されたメッセージの内容がわからないとをは、政下のページをご覧<ださい。 
z ^38 ぺージ「エラー表示一覧」 


給紙.排紙 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


用紙が詰まった 

. 無理やり引を抜かないで<ださい。な下のページの手順に従って取り除い 
て < ださい。 

ぶ33ページ「詰まった用紙の取り除を」 

斜めに給紙される 

重なって給紙される 

用紙び給紙されない 

用紙び排出されてしまう 

. 用紙を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時には必ずエッジ 
ガイドを合わせてください。 

ぶ19ページ「印刷用紙のセット」 

. 本製品で印刷でをる用紙をお使いください。 

ぶ17ページ「印刷用紙の種類と設定」 

. 水平な場所に設置されているか、使用環境に問題びないかを確認して<だ 
さい。 

ぶ40ページ「総合仕様」一 r 動作時の環境」 

. 製品内部の□ーラーび巧れている可能性びあります。 

ぶ 32ぺージ「内部のク U — ニン グ」 

. 印刷処理び一定の時間中断された可能性びあります。印刷処理び一定の時 
間中断されると、印刷中の用紙び排出されます。 
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トラブル対処 


E 口刷品質 


症状-トラブル状態 


対処ち法 


かずれる 
スジや線が入る 
色合いびおかしい-色び薄い 
印刷されない色びある 



印刷にムラがある 

モザイクがかかったよラに印刷される 


お 


インクび出ない（白紙で印刷される） 


約 2.5 cm 間隔でスジび入る 
文字や畳線がガタガタになる 


コピーでムラ-シミ-巧点が出る 
裏写りずる 


ノスレび目詰まりしている可能性びあります。プ U ントへッドの状態を確 
認してください。 

ぶ31ぺージ r ノズルチェックとヘッドク U - ニング」 

インクカート U ッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお勧め 
しよ 9 〇 

古くなったインクカート U ッジは使用しないことをお勧めします。 

ぶ29ページ「インクカート U ッジの交換」 

プ U ントへッドの位置びずれている可能性びあります。ギャップ調整を行っ 
て < ださい。 

ぶ27ページ「ギャップ調整」 

上記の調整をしてち改善されないとさは、プ U ンタードライバーからの 
ギャップ調整をお試しください。 

巧。『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「印刷の 
ずれ（ギャップ）調整」 

写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することをお勧めし 
ます。 

エプソン製専巧紙には表裏びあ D ます。印刷した面びおちて面か確認して 
<ださい。 

ぶ17ページ「使用でをる用紙」一「印刷でをる面」 

印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付を額縁などに入れてな存-展示してください。 

印刷後の用紙を乾かすとをには、直射日光に当てたり、印刷面を重ねたり、 
ドライヤーを使ったりしないでください。 

ぶ32ページ「印刷後の品質をなつために」 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]を合わせて<ださい。 
ぶ18ページ r [巧紙種類]の設定」 

印刷品質（標準品質）での印刷をお試しください。普通紙で印刷するとをに、 
[印刷品質]を[エコノ5—]に設定すると、スジび見えることびあります。 

解像度の高い（画素数のをい）データを印刷して<ださい。携帯電話や解 
像度のほいカメラで撮影した写真は、画質び粗いため、ルさい用紙に印刷 
することをお勧めします。 

《解像度は携帯電話-デジタルカメラの機種によって異なります。 


プ U ントへッドの位置びずれている可能性びあります。ギャップ調整を行つ 
て < ださい。 

ぶ27ページ「ギャップ調整」 

上記の調整をしてち改善されないとさは、プ U ンタードライバーからの 
ギャップ調整をお試しください。 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「印刷の 
ずれ（ギャップ）調整」 


原稿台や原稿カバーに付いているゴ5や巧れを取り除いてください。 

通紙（給排紙）をして、製品内部をク U —ニングしてください。 

ぶ 32ぺージ「内部のク U — ニン グ」 

原稿カバーや原稿を強<押さえ付けないで<ださい。 

原稿の紙び薄いとさは、原稿台からコピーしてください。また、裏側に黒 
い紙や下敷をを重ねてコピーしてください。 


一困つたとをは 
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症状-トラブル状態 

対処ち法 

用紙び巧れる 

. コピー濃度を下げてください。 

ぶ22ページ「基本コピー」 

. 原稿台や原稿カバーに付いているコ '= や巧れを取り除いてください。 

ミちれているとさは、柔らかい巧でふを取ってください。 

.通紙（給排紙）をして、製品内部をク U —ニングしてください。 

ぶ32ぺージ「内部のク U — ニング」 

. 両面に印刷するとさは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷して 
<ださい。 

八ガキに印刷するとをは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

. 本製品で印刷でをる用紙をお使いください。 

ぶ17ページ「使用でをる用紙」 

. 巧紙は正しいち向にセットしてください。 

ぶ19ページ「印刷用紙のセット」 

. 印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付を額縁などに入れてな存-展示してください。 

印刷後の用紙を乾かすとをには、直射日光に当てたり、印刷面を重ねたり、 
ドライヤーを使ったりしないでください。 

ぶ32ページ「印刷後の品質をなつために」 

. フチなし設定をしたとをは、しツ下の用紙を使用することをお勧めします。 

写真用紙-フォト光沢紙•フォトマット紙-各種郵便八ガキ-各種エプソ 
ン製専用八ガキ 

フチなし印刷がでさない 

• フチなしの設定にしてください。 

ぶ23ぺージ「レイアウト」 

ぶ2已ページ「フチなし設定」 

. フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 

写真用紙-フォト光沢紙•フォトマット紙-各種郵便八ガキ-各種エプソ 
ン製専用八ガキ 

ガキに縦長の写賣を印刷ずると、 

宛を面と上下が逆になってしまラ 

. 八ガキのセット向さを上下逆にしてください。 

縦長写真のデータは、撮影時のを件（カメラの向をや仕様）によって、写 
真の上下（天地）び異な0ます。 

印刷がずれる-はみ出ず 

. エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

ぶ19ページ「印刷用紙のセット」 

. 原稿台や原稿カバーに付いているコ '= や巧れを取り除いてください。コピー 
時はゴ=や巧れの範囲までコピーされ、印刷位置び大をくずれることびあ 

0ます。 

. 原稿を正しくセットしてください。 

ぶ21ぺージ「原稿のセット」 

. セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]を合わせてください。 
ぶ2已ページ「用紙サイズ」 

. フチなし印刷で写真の周囲び欠けるとさは、フチなしはみ出し量を変更し 
て < ださい。 

ぶ2已ページ「フチなし設定」 

画像び縮小される 

• 柔らかい巧でガラス面をふいてください。 
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トラブル対処 


その他 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


へッドクリーニングび動作しない 

• 本製品にエラーび発生しているとをは、画面の指示に従ってエラーを解除 
してください。 

. 十分なインク残量びないとヘッドク U —ニングびでをません。新しいイン 
クカート U ッジに交換してください。 

ぶ29ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

約30分!•ソ上連続して印刷をしている途 
中、印刷速度が遅くなった 

• 印刷速度び極端に遅くなったとさは、印刷を中断し電源の入った状態で30 
分しツ上放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよ 
ラになります。 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いているのび原因ですび、 
印刷速度び遅<なってち印刷は継続でをます。また、電源を切って放置し 
ても、印刷連度は回復しません。 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏ミま電流） 

. 本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧 
めします。 

• 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることびあります。 

写真選択画面で [?] び表示される 

.非対応の画像は [?] で表示されます。 

ぶ40ページ「対応画像ファイル」 


パソコン接続時 


症状-トラブル状態 

対処方法 


パソコンか5印刷でさない 

. 『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 

ぶ「トラブル解み」一「印刷のトラブル」一「印刷でをない」 

. 『ネットワークガイド』（電子マニュアル）をご覧ください （ PX -434 A のみ)。 
ぶ「トラブル解ミ夫」一「その他のトラブル」一「ネットワーク印刷時の卜 
ラスレ」 

印刷品質び悪い 

印刷面がこずれる-巧れる 

印刷位置びずれる-はみ出ず 

. 『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 

包=「トラブル解ミ夫」一「印刷のトラブル」一「印刷品質/結果び悪い」 

八‘ソコンか6スキヤンでさない 

. 『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

ぶ「トラブル解ミ夫」一「スキャンのトラブル」一「スキャンでをない」 

スキャン品質が悪い 

意図した節囲-向きでスキャンできない 

. 『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

ぶ「トラブル解ま」一「スキャンのトラブル」一 r スキャン品質/結果び悪い」 

ネットワーク設定でさない 
( PX -434 A のみ） 

. 『ネットワークガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

ぶ r トラフル解ミ夫」一「接続のトラフル」 


™ 困つたとをは 
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困つたとをは 


エラー 表示 一 覧 


エラー 表示一覽 

本製品にエラーび発生すると、液晶ディスプレイに 
メッセージび表示されます。メッセージを確認し、下 
表の通り対処して < ださい。 



エラーコード 

対処ち法 

E -01 

プ U ンターエラーび発生しました。電源を入れ直してください。それでちエラーび解除されないとさは、 
電源を切って、本製品内部に異物（輸送用のイ呆護材、用紙など）び入っていないか確認して<ださい。 

E -02 

スキャナーエラーび発生しました。電源を入れ直してください。 

E -10 

廃インク吸収パッド*の交換び必要です。お客様による交換はでをません。エプソンの修理窓□に交換 
を依頼してください。 

W -02 

プ1」ンター内部に用紙び詰まりました。用紙を取り除いてから電源を入れ直してください。 

ぶ33ページ「詰まった用紙の取り除を」 

W -03 

巧紙び詰まりました。用紙を取り除いてから【スタート】ボタンを押してください。 

ぶ33ページ「詰まった用紙の取り除を」 

W -10 

インクカート U ッジび正しくセットされていません。しっかりと押し込んでください。 

ぶ29ページ「メッセージ表示後の交換」手順日〜手順 E 

W -13 

廃インク吸収パッド*の交換時期び近付をました。お客様による交換はでをません。エプソンの修理窓 
□に交換を依頼してください。このメッセージは、交換するまで定期的に表示されます。【スタート】 
ボタンを押すと印刷を続けられます。 

1-22 

( PX -434 A のみ） 

[プッシュボタン自動設定]で無線 LAN を設定します。アクセスポイントのプッシュボタンを押して 
ください。ボタンびないとをは、アクセスポイントの設定画面を開いて、ソフトウェアプッシュボタ 
ンを押して < ださい。 

1-23 

( PX -434 A のみ） 

[ PIN コード自動設定]で無線 LAN を設定します。アクセスポイントかパソコンに、液晶ディスプレ 
イに表示された PIN コードを2分(内に入力してください。 

1-31 

( PX -434 A のみ） 

[カンタン自動設定]で無線 LAN を設定します。付属のディスクを使ってパソコンにソフトウェアを 
インストールし、無線設定び開始されたら 【0 K 】 ボタンを押してください。 

想示） 

Recovery Mode 

ファームウェアのアップデートに失敗したため、 U カノ （ U - モードで起動しました。 

下の手順でち5—度ファームウェアをアップデートしてくださし、。 

①パソコンとプ U ンターを USB 接続します （ U カバ U - モード中のアップデート作業は、ネットワー 
ク接続ではでをません)。 

③エプソンのホームページから最新版のファームウェアをダウン□-ドしてアップデートを開始しま 
す。 

詳しくはダウンロードページの「アップデートち法」をご覧ください。 


去廃インク吸収パッドの吸収量び限巧に達ずる時期は使用状況によって異なります。吸収量が限巧に達ずると、バッドを交換するまで印刷 
でをません（インクあふれ防止のため)。保証期間経過をの交換は有償でず。 
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で字入力の仕ち/輸送の準備 


文字入力の仕方輸送の準備 


ネットワーク設定中に、文字や記号を入力するため 
の専用画面び表示されます。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、操作パネ 
ルの 【 A 】 【▽】【〇】で行います。また、1文字削 
除は【づ】で行います。 


文字種 



消去 

力ーソル移封 
▼ 文字入力 


入力部 


•力ーソル移動 

【1>】 ボタンで移動します。 

• 入力部への文字入力 
【 A 】 【▽】 ボタンで選択します。 

• 文字の削除 

【づ】 ボタンを押すと、左側に向かって 1 文字ずつ削除 
されます。 

. 文字種の切り替え 

【ホーム】 ボタンを押すごとに画面上部び大文字 ー ル文 
字^数字' 記号の順で切0替わ0ます。 

. 入力の確定 
に K 】 ボタンを押します。 

• 入力の中止 

【ストップ】ボタンを押します。 

ULh で、操作は終了です。 


本製品を輸送するとさは、衝撃などか5守るために、 
UTF の作業を確実に行つて < ださい。 

D 【電源】ボタンを押して、電源を切りまず。 

プ U ント へッ ドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。操作パネルは、パネ 
ル裏側のレバーをつまんで収納して<ださい。 


重要 


. インクカート U ッジは取り外さないでくださ 
し、プ U ントヘッドが乾燥し、印刷でさなく 
なるおそれがあります。 

. プ U ントへッドの動作中に電源プラグをコン 
セントか5巧くと、プ U ントへッドがホーム 
ポジシヨンに移動せず固定でをません。電源 
を入れ直し、必ず【電源】ボタンを巧して電 
源を切ってください。 


0 用紙や原稿、メモリーカードびセットされて 
し、ないことを確認しまず。 

0 ケーブル類（電源コード、 USB ケーブルなど） 
を本体か5取りがしまず。 

□ インクカートリッジセット部び動かないよラ 
に、市販のテープなどでしっかり固定しまず。 



0 保護材を取り付け、本製品を水平にして個包 
箱に入れまず。 


重要 


保護材の取り付けや輸送時は、本製品を傾けた 
り、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態 
で取り扱ってください。 


心ソ上で、操作は終了です。 

r<SS> - 

. インクカート U ツジセツト部を固定したテープは輸 
送を直ちにはがしてください。テープの種類によつ 
ては、長時間貼り付けたままにしておくと糊がはが 
れにくくなることがあります。 

• 輸送をに印刷不良が発生したとさは、プ U ントへツ 
ドをク U — ニングしてください。ぶ31ぺージ「ノズル 
チェックとへッドク U — ニング」 
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製品の仕様とご注意 


製品仕様 


■総合仕様 


ノズル配列 

• PX -434 A 

黒インク： ] 吕8 ノズル X ] 歹 IJ 
カラー： 42 ノズル X 3色 
. PX -404 A 

黒インク：日0 ノズル X 1列 
カラー： 2日ノズル X 3色 

インク色 

ブラック.シアン.マゼンタ.イエ□一 

最高解儘度 

已7巨 0 *x 1 440 dpi 

最ルドットサイズ 

• PX -434 A : 3 pl (ピコリットル） 

• PX -404 A : 4 pl (ピコリットル） 

インターフェイス 

Hi-Speed US 巨 (PC 接続用） 

定格電圧 

AC ] 00〜24 0 V 

定格周波数 

已〇〜 60 Hz 

定格電流 

0.已〜0.3 A 

消費電力 

. PX -434 A 

コピー時：約1已 W 

( IS 0 /IEC 24712印刷パターンコピ ー) 

ス U - プモード時：約 a.ow 
電源オフ時：約 0.3 W 
. PX -404 A 

コピー時：約 13 W 

( IS 0/ IEC 吕4712印刷パターンコピ ー) 

ス U - プモード時：約 2.0 W 
電源オフ時：約 0.3 W 

製品が形寸法 
牌位： mm) 

収納時：幅3日0 X 奥行き300 X 高さ] 4已 
使用時：幅3日0 X 奥行き己28 X 高さ吕7日 

製品質量 

約 4.1 k 旨(インクカートリッジ•電源コードを含まず） 

動作時の環境 

温度：] 
湿度： 2 

湿を。 

80 

55 

20 

〇〜3已む 

〇〜80% (非結露） 

。） 












10 27 3 

この範囲でお使い<ださい 


保管時の環境 

温度： 一 20〜4ぴ仁 
湿度： 5〜8己％ (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能-割り付け印刷機能-縮ル印刷機能を 
使用することで、印刷巧祇の使用枚数を節約するこ 
とびでさます。 


* :最ル1/已7已〇インチの ドッ ト間隔で印刷しまず。 


■スキャナー部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

センサー 

CIS 

出力解儘度 

主走査: 1200 dpi 
副走査: 2400 dpi 

最大有効画素数 

10200 X 14040 Pixel 

最大原稿サイズ 

冉4 - US レターサイズ216 X 297 mm 

階調 

RGB 各色1加け入力 

1 bit - 8 bit 出力 


■カードス□ット巧応電圧 

3.3 V 専用. 3.3 V /5 V 兼巧（供給電圧は 3.3 V ) 
※已 V タイプのメモ U - 力ードは非対応 
※最大供給電流は 450 mA 


■対応画像ファイル 


デジタルカ六ラ 

DCF*i Version 2.0 が規格準拠 

対応画像ファイル 
フォーマット 

DCF * 1 Version 1.0 または 2.0 が規格準拠のデジ 
タルカメラで撮貢ミした JPEG 43 形式の画像ファイル 

有効画儘サイズ 

横： 8日〜日200ピクセル 
縦： 8日〜日200ピクセル 

最大ファイル数 

2000 fi 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子エ 
業振興協会）で標準化された 「Design rule for Camera File 
system 」 規格の略称でず。 

* 2 :内蔵メモリーに保存されている画像には対応していません。 

* 3 : Exit Version 2.3 準拠。 

《本製品で認識でをない画像ファイルは液晶ディスプレ 
イ上に「？」マークで表示されます。また、複数面レ 
イアウト（自動配置）やインデックス印刷などでは、 
空白で印刷されます。 


■ メモ U —力ードの最大容量 


メモリーカード 

サポートずる 
最大容量 

メモ IJ ースティック 

(Duo -マジックゲート六モ U - スティック ■ 
マジックゲートメモ U - スティック Duo ) 

128 MB 

メモ IJ - ステイック PR 曰 （PRO Duo - 
PR 0- H 白 Duo - メモリースティックマイク □) 

32白巨 

SD ；)< モリーカード （miniSD • microSD ) 

2白巨 

SDHC メモ U —カード 
(miniSDHC • microSDHC ) 

32白 B 

SDX 巳六モ U —カード 

64白巨 

マルチ六ディアカード（マイク□•モバイル） 

32白 B 

マルチ六ディアカードプラス 

32白 B 


上記は2011年已月現在の情報です。最新情報はエプソ 
ンのホームページ「よくあるご質問 （ FAQ )」 でご確認く 
ださい。 

< http :// www . epson . jp / faq / > 

■電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 J 旧 C 已1000 -3-2 に適合 
しています。 






















































製品の仕様とごま意 


■無線 LAN 仕様 （PX-434A のみ) 


準拠規格 

IEEE 802.1 lb - IEEE 扫02.1 Ig • IEEE 扫02.1 ln#i 

無線規格 

ARI 巨 STD-T 扫巨- RCR STD-33 

周波数範囲 

2.400 - 2.4 扫 3 已 GHz (] 〜1 3 ch) • 

2.471- 2.497 GHz (14ch) 

チヤネル 

IEEE 802.1 ]b : ] 〜 14 ch 

IEEE 802.1 ]g :] 〜 ] 3ch 

IEEE 802.1 ]n :1 〜 13 ch*i 

伝を方式 

DS-SS (lEEESO 吕 .1lb) . OFDM (IEEE 802 .11 呂 ■ n) 

通信速度 

1 〜 11 Mbps モード （IEEE 802.1 lb) 

6 〜 54 Mbps モード （IEEE 8 曰 2.11 呂） 

6 .已〜 72.2Mbps モード (IEEE 802.1 In HT 吕〇) 

] 3 .己〜]已 0Mbps モード (IEEE 802.1 In HT40) 

通信モード 

インフラストラクチャー•アドホックが 

セキュリティー 

WEP (巨 4/]28bit) - WPA-PSK (TKIP) *3 . 
WPA-PSK (AES) *3 


* 1: 40MHz 帯域幅 （HT40) または 20MHz 帯域幅 （HT20) で自 
動選択。 

*2: IEEE 802 .1In には対応していません。 

*3: WPA2 規格に準拠し、 WPA'WPA2 Parsonal 規砲こ対応。 

通信速度は、規格上の通信連度表記であ0、理論上の最大 
通信速度や実際の通信可能速度を示すちのではありませ 
ん。実際の通信速度は、環境により異なります。 


^を意 


■メモ U —カードに関するごを意 

本製品の不具合に起因ずる付随の損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。しツ下同 
じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の 
結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付随 
的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および 
本製品を使用することにより得られたであろラ利益の損失 
等）は、補償いたしかねます。 

動作確認とバックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正 
常に機能することをご確認ください。また、メモ U - 力一 
ド内のデータは、 必要に応じて他のメディアにバックアッ 
プして<ださい。なのよラな場合、データび消失または破 
損する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとを 
• 誤った使いちをしたとを 
. 故障や修理のとさ 
. 天災により被害を受けたとさ 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品のイ呆証期間内で 
あっても、弊社はデータの消失または破損については、い 
かなる責ち負いません。 

メモリーカードを譲渡-廃棄ずるとさは 
メモ U —カードを譲;度-廃棄する際は、市販のデータ消去 
用ソフトウェアを使って、メモ U - 力ード内のデータを完 
全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイル 
を削除したり、フォーマット（初期化）したりするだけで 
は、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元でさる可能性 
びあります。また、廃棄時には、メモ1」ーカードを物理的 
に破壊することをお勧めします。 


■ 著作権 

写真•書屬•地図•図面•絵画•版画•音楽-映画•プロ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製する!;(がは著作 
権者の承認び必要です。 

■液晶ディスプレイ 

画面の一部に点なしない画素や常時点なする画素び巧在す 
る場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび生 
じることびありますび、故障ではありません。 

■瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧ほ下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電モ情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のノてーソナルコンピューターの瞬時電圧ほ下巧 
策ガイドラインに基づく表示） 

■本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、本製 
品の修理 • 保守ヴービスおよび技術ヴポートなどの対応は、 
曰本国かではお受けでをませんのでご了承ください。 

また、曰本国がではその国の法律または規制により、本製品 
を使用でをないことびあります。このよラな国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、当社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

■本製品の使用限定 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種ま全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全 
維持のために フエ ー J レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくよ5お願いいたします。本製品 
は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-ま全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 

■本製品の譲渡-廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委訂す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 
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製品の仕様とごを意 


■複製び禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ1」ンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第1已2条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
し i (下の行為は、法律により禁止されています。 

. 紙階、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券 
を複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国かで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびをな 

ピをを制寸ス^と 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のちのは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 



. Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• SDXC Logo is a trademark of SD - 吕 C ， LLC . 

. EPS 日 N および EXCEED YOUR VISI 日 N はセイコー 
エプソン株式舎社の登録商標です。 

.EPSON Scan はセイコーエプソン株式舎社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work or the 
Independent JPEG Group . 

. EPS 日 N ステータスモこ夕一はセイコーエプソン株式舎 
社の商標です。 

. A 日 SS ™ は株式会社バッファ□一の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記 

• Microsoft ® Windows ® XP 叩 eratin 邑 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 
Edition operating system 日本言吾版 

• Microsoft ® Windows Vista ® 曰 peratin 呂 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 

それぞれ [Windows XP」[Windows Vista」[Windows 

7」と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付をの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

. 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

. 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定し i (かの、第=者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負いかねますのでご了承 < ださい。 


本製品の使用時におけるセキユリ 
テイーに関するごミ主意 


お客様の権利(プライバシーな護)に関する重要な事項です。 
本製品などの無線 LAN 製品では、 LAN ケーブルを使用す 
る代わりに、電波を利用してノ f ソコンなどと無線アクセスポ 
イント間で情報のやり取りを巧ラため、電波の届く範囲であ 
れば自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を 
越えてすべての場所に届くため、セキュ U ティーに関する 
設定を行っていない場合、しツ下のよラな問題び発生する可 
能性びあります。 

■通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

. ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
• メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあ D ます。 

■不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび、無断で個人や会社内のネットワークへ 
アクセスし、 

. 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

• 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（な 
りすまし） 

. 傍受した通信内容を書を換えて発信する（改ざん） 

. コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを 
破壊する（破壊） 

などの行為をされてしま5可能性びあります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの 
問題に対応するためのセキュ U ティーの仕組みを持っています 
ので、無線 LAN 製品のセキュ U ティーに関する設定を行って 
製品を使用することで、その問題び発生する可能性は少な< 
なります。無線 LAN 製励ま、購入直後の状態におい口ま、セ 
キュ U ティーに関する設定び施されてし、ない場合びあります。 
従って、お客様びセキュ U ティー問題発生の可能性を少なく 
するためには、無線 LAN カードや無線アクセスポイントを 
ご使用になる前に、おず無線 LAN 製品のセキュ U ティーに 
関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。 
なお、無線 LAN の仕様上、特殊なち法によりセキュ U 
ティー設定び破られることちあり得ますので、ご理解の上、 
ご使巧ください。 

セキュ U ティー巧策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕 
様上やむを得ない事情によりセキュリティーの問題び発生 
してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に巧 
する責任を負いかねます。 

本製品のセキュ U ティーの設定などについて、お客様ご自 
身で対処でをない場合には、「おラちプ U ント訪問ヴービ 
ス」（有償）をご利用ください。 

ぶ4已ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」 

弊社では、お客様びセキュ U ティーの設定を行わないで使 
用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断 
と責任においてセキュ U ティーに関する設定を巧い、製品 
を使用することをお勧めします。 
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ヴービス • サポートのご案内 


各種ヴービス*ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、 lil 下のページでご案内しています。 

ぶ4已ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル用が及説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドでをるサービスを提供しています。 
< h 订 p :// www . e |3 son . j |3/ sui 3130 rt / > — [製品マニュアルダウンロード] 


r 故障かな？」と思った5 (お問い合わせの前に) 


f お問い合わせ前の確認事項 

必ず政下のトラブル対処方法をご確認<ださい。 

ぶ吕3ぺージ「困ったとさは」 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル） 

それでちトラブルび解 ミ 夫しないときは、攻下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本製品の型番 

PX-434A、PX-404A 

©製造番号 

製品に貼5れているラベルに記載されてし 

1ます。 

EPSON . 

"道番号 11111 ■■11111 

く. XXXXXXXXX つ 


③どのような操作 

□コピー モ U —カードか!5印刷 □パソコンから印刷 

□スキヤン □その他 （ ） 

® 印刷データ 

□写真 □文章 □その他 （ ) 

⑥エラー表を 

□液晶ディスプレイ □パソコン画面 

メッセージ内容： 

愈用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その他 （ ） 

③用紙のサイズ 

□ A4 □八ガキ □し削 □その他 （ ） 


[お問い合わせ窓 □ 


■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

ぶ4已ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェア『読ん de !! ココパーソナル』に関するお問い合わせ巧 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓 □ 

『読ん del ! 〕〕パーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートサービス総合案内」もしくは 

ホームぺージ < htt |3:// a に you . com / support 〉 「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 
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付 i 


f 彦理- アフターサービスについて 


[ 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づをな守サービスを巧います。ご購入後は、な証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保証書は、製品の「な証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認<ださい。 
これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、お 
買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

な証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、保証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 

[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品のな有期間は、製品の製造終了後已年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけな<なることびあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


f 保守ヴービスの種類と受付窓 □ 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記のな守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア t 日ドアサービス） 

ご指定の曰時-場所に修理品を引さ取りにお伺いする . 

サービスです。お客様による捆包•送付の必要はあり 
ません。修理完了辭最短で3日勸こお励ルます。 

修理費用とは別 k サービス料金1う7己円/台(税込み、 'I 

保罰期間内外とち一律）び必要です。 N ^ K P 

晒 感％ 

送付修理サービス 
(デリバ U —サービス） 

お客様により修理品を個包-送付していただをます。修理完了品を最短で3曰後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓□に直接お持ち込みいたださ、その場で修理いたします。所要時間の目安は]〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、なのいずれかでご確認<ださい。 

. お買いホめいただいた販売店 

. エプソン修理センター (4 已ページの一覧表をご覧ください） 

• エプソンのホームぺージ< http :// www . epson . jp / support / > 


重要 


. エプソン純正品 L ソかあるいはエプソン品質認定 L ソ外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承<ださい。ただし、この場合の修理などは有償 
で行います。 

. 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保巧されているデータや設定情報が消失または破損することがあり 
ます。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。 
これに関して弊社は保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じ 
てバックアップするかメモを取るなどして保をすることをお勧めします。 
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サービス-サポートのご案内 


本製品に関ずるお問い合わせ巧 


参エプソンのホームぺ■ジ http ： //WWW • epson.jp 

各品 I 簡良.ドライ；の樹巧、サボート案内等のさまざまな闇目を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もま私皆穂からのあ偶し、合わせのをい内容を阿 Q としてホームぺージに掲載しております。ぜひこ活用ください。 

121 凶 http : //WWW.epson.j p/faq/ 

• Mu か SON 

エプソン製品をご愛用のちち、お持ちでない方ち、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをちっと楽しくお使いいただくお手伝いをしまず。製品購入後のユーザー登録ちカンタンでず。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http ;// iiiyepson . jp / ►カンタンり;質問に答えてを員^ 


•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050-31 妨-抑22 

【受付時間】 月〜金曜日 9: 加〜 2日:0日 ±日祝日 1日: 卵〜 17:日 0(1 月旧、脾社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、 042-589-52 引へお問い合わせ < ださい。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願いまず。 


拠点名 

所在地 

電話番号 

札幌修理センター 

〒服 0-0034 礼幌市中央区化4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10 F エフソンヴービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干3弧-1243松本巿巧林1日防エプソンサービス(株） 

050-31 日日-7110 

東京修理センター 

T 191-0012 東な都曰野市曰野347エプソンサービス(株） 

0加- 3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エブソンヴービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下の 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、興社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございまずので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エフソンのホームぺージでご確認ください。 http : // WWW . epson . j p / support / 

◎上記電話番号をご利用でをない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ < ださい。 

-松本修理センター： 0263-86-7 日日0 - 東京修理センター：0が-584-8日70 - 福岡修理センター:092-日巧-8922 

•引取修理サービス （ ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

引取惨!野ビス（ドア to ドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、}誌業をが槪里品をお引取りにお伺いし、 

修理完了後戦±からご自宅へお届けするち償ヴービスです。*徊包は業者が行しなす。 

【電話番号】 0加 - 3155-71 如 

【受付時間】 月〜金曜即: 日日〜17:3日 （祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利巧でさない場合は、02的-那 -9995 へお問い合わせください。 

* 引取修理ヴービス（ドア to ドアヴービス）について詳しくは、エプソンのホームページでご確認くださし、 http :// www . epson 」 p / support / 
* 平日の17:如〜20:0日(興社指定休日含む)および、±曰、祝日の9:00〜18:00の電話受付は日 263-86-9995(3 日5曰受付可)にて 
曰通航空で代行いたします。 

* 年末年始(に/如〜 1/3) の受付は±日、祝日と同様になります。 

•お5ちプリント訪問ヴービス 

印刷がでをなくてお困りのちのご自宅にお伺いずる有償サービスです。 

•マルチフォトカラリオ複合機本体設置 
•無線 LAN の接続•設置 
【電話番号】050-引 55-8 目目目 

【受付時副月曜日〜金曜日9:如〜17:加(祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記き号がご利用できない場合は、0が-日 11-2944 へお問い合わせください。 

* ヴービスの概要およびま意事頂等、詳細事頃はエプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / houmon / 


上記050で始まる電話番号は KDDI 株式を社の電話ヴービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業ちからはご利用いただけない 
場合がありまず。 

上記番号をご利用でさない場合は、携帯電話または NH の固定電話(一般回線)か！5おかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけ < ださい。 


•講習会のご案内 

詳細はホームぺージでご確認ください。 http : //WWW . epson . j p / school / 


参シヨー Jb ーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけまず。 http :// www . epson . jp / show 「 oom / 

ェプソンスクェア新宿 干1抓-8324ま京都新宿区西新宿日- 24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

A 、、. な: cn -，。#っ 【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:3日(祝日、興社指定休日を除く） 

参消耗品のじ'購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソンダイレクト(ホームページアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 0120-545-101) 
でお買い求めください。 (2010 年7月現在） 


I ヴソン田5売株王 K 舍社 〒1甜 -8324 東京都新宿区西新宿卜 24-1 西巧宿吉并ビル24階 

它 Y コーエヴソン株巧ミ社 干 392-8 加2長野県諷訪市大和 3-3 -日 


コンシューマ （ SPC ) 2010. 07 


4己 





操作パネルのメニュ ー- 覽 


操作パネルのメニュ ー- 覽 


操作パネ J レのメニュ-覽 


コピーモード 


標準 コピー 設定 


設定項目 


參 



写真の印刷モード 


写真の印刷機能 


設定項目 


巧 

スキヤンモード 



スキャン機能 


d 


スキヤンしてパソコンへ 


キャンしてパソコンへ ( PDF ) 


スキヤンしてパソコンへ (E メール) 


セットアップモード 

IT 


セツトアップ機能 


r インク残量の表示 

1 プリンターのお手入れ 


[プリンターの基本設定 


設定項目 


[カートリッシ交換 


ノズルチ王ック 
へッドクリーニング 
ギャップ調整 
インクカートリッジ交換 


言語選択 /Language 
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索引 


索引 


. 製品各部の名称は 
が10ページ r 各部の名称と働を」 

. 操作パネルの使い方や画面の見方は 
が9ページ r 操作パネルの使い方」 

. 用紙の種類-サイズは 
面、1 ぺージ r 印届 IJ 用紙の種類と設定」 

• 設定値（メニュー ） は 
ぶ4己ぺージ「操作/ ネルのメニュ ー- 覧」 


アルファベット 


□ DP 0 F (デジタルカメラから印刷) . 26 

U USB . 11、28 


五十音 

ちアフターサービス . 44 

いインクカート U ッジの型ま . 裏表紙 

インクカート U ッジの交換 . 29 

インク残量の表示 . 27 

おオートフィット（コピー倍率） . 23 

か紙詰まり . 33 

画面のエラーメッセージ . 38 

画面の見ち . 9 

こ購入時の設定に戻す . 28 

コピー . 22 

し写真を見なびら選んで印刷 . 24 

修理 . 44 

せ言文疋!一見（メニュ- 貴 J . 46 

セッ h アップ . 27 

と問い合わせ先 . 4已 

トラブル対処 . 34 

ねネツトワ—ソ言受た . ピ8 

のノズルチェック . 31 

は八ガキ . 17、18 

ハガキ（セットち向） . 19 

ふフチなし印刷（フチなし設定） . 2已 

フチなしコピー . 23 

プ U ンターの基本設定 . 28 

プ U ントへッドのギャップ調整 . 27 

へヘッドク U — ニング . 31 

め目詰まり（プ U ントヘッドノズル） . 31 

メモ U - 力ード .10. 20 

メモ U - 力ードから印刷 . 24 

をモノク□コピー . 2乙 

よ用紙（印刷でさる用紙） . 17 

用紙（お使いの用紙と[用紙種類]の設定値） ....... 18 
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インクカートリッジのご案内 


イメージ 写真：クリップ 



画面の表示 

色 

型番 

旧の 

ブラック 

: 1 C 巨 K 巨2 

に] 

シアン 

: ICC 62 

[ M ] 

マゼンタ 

: ICM 62 

[ Y ] 

イエロー 

:に Y 巨2 


r 

この マークび 
純正品の目印 



お得な4色パックもあります。 
型番： IC 4 CL 62 


【インクカートリツジは純正品をお勧めします】 


プ U ン ター 性能を フルに 発揮す るた めにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品 L 处がのちのをご使用 
にな0ますと、プ U ンター本体や印刷品質に悪影響び出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合びあ0ます。純正品がの品質 
や信頼性について保証でさません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってち有償修理となり 
ます。 


インクカートリッジの回収 




学校に持っていこラ 


イン7力—トリシジ 


里ジ ’ I 。!" 

郵便局に持っていこ3 


Memory Stick 


エプソンは使用済み純正インクカート U ッジの回収活動を通じ、地球環境保全と 
教育助成活動を巧進しています。 

よ D 身近にま動に参加いただけるよラに、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校 
での回収活動を巧進しています。使用済みのエプソン純正インクカート U ッジを、 
最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート U ッジ回収活動に参加 
している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson . jp / recvcle / > 
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